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	Redaktion:
	Effizient und Platz sparend:
Der Brötje NovoCondens WOB 20 – 25 
Die August Brötje GmbH hat den Wand hängenden Öl-Brennwertkessel NovoCondens WOB in den Größen 20 und 25 kW nun inklusive der neuen Solar- und Pufferspeicherfunktionen im Programm. Damit verfügen die Geräte genau wie die Gas-Brennwertkessel über die Regelung ISR LMS mit ihren vielfältigen Einstell- und Installationsmöglichkeiten.
Ein NovoCondens WOB zeichnet sich insbesondere durch den modulierenden Brenner mit stufenloser Leistungs​anpassung von 50 bis 100 % der Nennleistung aus. Der Normnutzungsgrad wird mit bis zu 104,2 % angegeben. Weiterhin verdankt er seine Wirtschaftlichkeit dem Aluminium-Silizium-Wärmetauscher und dem neuartigen Kondensationswärmetauscher aus säurebeständigem Carbon. So entsteht eine hohe Übertragungsleistung auf kleinstem Raum, denn das Gerät misst nur 107 x 60 x 67 cm (H/B/T). 
Zu den weiteren bemerkenswerten Komponenten gehören die Heizkreispumpe der Energieeffizienzklasse A und die selbstansaugende Ölzubringerpumpe. Eine hochwirksame Wärmedämmung mit Stahlblechverkleidung bewirkt den leisen Betrieb. Da keine Ölvorwärmung stattfindet, benötigt der NovoCondens nur eine geringe Stromaufnahme. Abgasseitig fällt er durch seine niedrigen Emissionswerte auf. 
Wegen des minimalen Platzbedarfs und des geringen Gewichts lässt sich der Wärmeerzeuger einfach transportieren und installieren. Wird die Raumluft unabhängige Betriebsweise genutzt, kühlt der Aufstellraum nicht aus. Mit der ISR LMS können sämtliche Einstellungen vorgenommen werden, von den gängigen Wochenzeitschaltprogrammen bis zur Ansteuerung der Solaranlage und des Pufferspeichers. Am beleuchteten Display mit Klartextanzeige sind alle Werte gut abzulesen.
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Der Öl-Brennwertkessel NovoCondens WOB in der verbesserten Ausführung steht ab sofort zur Verfügung.
Foto: August Brötje GmbH, Rastede
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