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Pelletslösung für den großen Wärmebedarf:
Windhager BioWIN XL
Niedrige Heizkosten, hohe Sicherheit und überschaubarer Betreuungsaufwand – diese Aspekte beeinflussen sehr stark die Gestaltung der Wärmeversorgung größerer Objekte. Ausgehend von diesen Anforderungen hat Windhager die BioWIN-Serie zum neuen BioWIN XL weiterentwickelt, u. a. für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden oder Pensionen. In drei Leistungsstufen – 35, 45 und 60 kW – wird der Pelletskessel ab April zur Verfügung stehen. 

Das Innenleben des BioWIN XL zeigt gegenüber den kleineren Modellen einige Veränderungen, etwa eine besonders widerstandsfähige und damit langlebige Brennereinheit aus Edelstahl. Zur Sicherheit tragen auch ein doppelt ausgeführtes, verschleißfreies Zündelement und die Verbrennungsregelung durch eine Thermosonde bei. Aufgrund der Abwurffeuerung kann der Brennstoff besonders exakt dosiert werden, sodass ein dauerhaft sparsamer sowie emissionsarmer Betrieb gewährleistet ist. Der BioWIN XL erfüllt damit alle gängigen Förderrichtlinien bzw. die Kriterien zur Erlangung der Umweltzeichen (Blauer Engel, Österreichisches Umweltzeichen UZ 37).
Hohen Bedienkomfort ermöglicht die neue Brennertopf-Entaschung mit dem patentierten gegenläufigen Schiebe​rost. Er befördert auch gröbere Reste in den Aschebehälter. Dieser Vorgang wird ebenso wie die Heizflächenreinigung von nur einem Motor betrieben. Darüber hinaus hat Windhager das Volumen des Aschebehälters erhöht. Rund acht Tonnen Qualitätspellets können verbrennen, ehe das Gefäß zu leeren ist.

Diese Features werden ergänzt durch das patentierte pneumatische Windhager Zuführsystem. Passend zur Kesselgröße wurde die Flexibilität optimiert: Bis zu acht Entnahmesonden lassen sich anschließen. 
Dabei kann der vorhandene Lagerraum ohne Raumschrägen voll genutzt werden. Mit ihrer integrierten Spülfunktion bieten die Sonden einen störungsfreien Pelletstransport zum Kessel.
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Trotz seiner Leistungsstärke benötigt der BioWIN XL nur wenig Platz. Er wird zweigeteilt angeliefert und kann daher besonders einfach an jeden Aufstellort gebracht werden. Das kompakte Gerät mit den Maßen 1.220 x 996 x x1.785 mm (Breite, Tiefe, Höhe) lässt sich hervorragend mit weiteren Komponenten aus dem Windhager-Programm kombinieren. 
Windhager zeigt mit dem BioWIN XL für den großen Wärmebedarf seine Kompetenz in der Biomasseverfeuerung.
Abbildung: Windhager, Seekirchen (A)
